
si 

si 300 s nova

75

motorycznie i ręcznie sterowane 

pppiiilllaaarrrkkkiii   fffooorrrmmmaaatttooowwweee
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scm  pilarki tarczowe
Największy wybór pilarek gwarantuje najnowsze i 
najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne
spełniające wysublimowane wymagania klientów.

L’invincibile
ekskluzywny wybór dla twojego
sukcesu
motorycznie sterowane pilarki 
si 7 
si 5 
si 3

class
najlepsze rozwiązania dla różnych
zastosowań

motorycznie sterowane pilarki 
si 55O ep 
si 4OO ep 
ręcznie ustawiane pilarki 
si 4OO 
si 35O 
si 3OO

nova
gwarantowana jakość w twoich
rękach

motorycznie sterowane pilarki 
si 4OO ep 
ręcznie ustawiane pilarki 
si 4OO 
si 3OO 
si 3OO s

SI 4OO EP NOVA
strona 07

SI 4OO EP CLASS
strona 07

SI 7 L’INVINCIBILE
strona  04

SI 5 L’INVINCIBILE
strona 05

SI 3 L’INVINCIBILE
strona 05

SI 55O EP CLASS
strona 06
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SI 3OO NOVA
strona 17

SI 3OO S NOVA
strona 17

SI 4OO CLASS
strona 14

SI 3OO CLASS
strona 16

SI 4OO NOVA
strona 15

SI 35O CLASS
strona 15
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motorycznie sterowane
pilarki
Najwyższa technologia, prosta obsługa.

Model pilarki L’INVINCIBILE

SI 7 SI 5 SI 3

wymiar cięcia mm 3200 x 3200 3200 x 3200 3200 x 3200

szerokość cięcia mm 1500 1500 1500

maksymalna średnica tarczy piły mm 550 550 400

maksymalna średnica tarczy piły podcinacza mm 120 120 120

wysokość cięcia przy kącie 90°/45° mm 200/130 200/130 140/97

moc silnika głównego kW 9 7 7

moc silnika podcinacza kW 0,9 0,9 0,9

prędkość obrotowa tarczy głównej obr/min 2500 - 3500 - 5000 2500 - 3500 - 5000 3000 - 4000 - 5000

prędkość obrotowa podcinacza obr/min 8500 8500 8500

średnica króćca odciągu głównego mm 120                         120                             120                              

średnica króćca odciągu przy osłonie mm 100 100 100

m3/h 1379 1379 1379

waga netto maszyny kg 1350 1200 1150
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Trzy różne poziomy sterowania:

• EASY TOUCH: zalety pierwszego dnia.
• EASY: zalety przy operacjach.
• READY: zalety praktyczne.
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Najwyższa technologia, prosta obsługa.

Model pilarki CLASS  NOVA

SI 55O SI 4OO SI  4OO

wymiar cięcia mm 3200 x 3200 3200 x 3200 3200 x 3200

szerokość cięcia mm 1270 1270 1270

maksymalna średnica tarczy piły mm 550 400 400

maksymalna średnica tarczy piły podcinacza mm - 120 120

wysokość cięcia przy kącie 90°/45° mm 200/130 140/97 140/97

moc silnika głównego kW 7 7 7

moc silnika podcinacza kW - 0,9 0,9

prędkość obrotowa tarczy głównej obr/min
2500 - 3500 -
5000

3000 - 4000 -
5000

3000 - 4000 -
5000

prędkość obrotowa podcinacza obr/min - 8500 8500

średnica króćca odciągu głównego mm 120                             120                              120                               

średnica króćca odciągu przy osłonie mm 100 100 80

m3/h 1379 1379 1176

waga netto maszyny kg 1200 1150 730

-  = niedostępne
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motorycznie sterowane
pilarki 
Sterowanie elektroniczne

EEEAAASSSYYY::: ZALETY OPERACYJNE 
DLA PEWNIEJSZEJ PRACY 
Niezawodny dzięki  dzieki funkcji “naciśnij
guzik” łatwy w obsłudze i sterowaniu aż
do 5 osi z 7” LCD wyświetlaczem, 16:9
format. obrazu. Zintegrowana i szybka
kontrola wszystkich dedykowanych funk-
cji. Wzrost produktywności dzięki nowemu
intuicyjnemu sterowaniu .
L’invincibile

RRREEEAAADDDYYY:   PRAKTYCZNE ZALETY
AUTOMATYCZNEJ KONTROLI
GŁÓWNYCH POZYCJI    
PPPrrrooogggrrraaammmooowwwaaannniiieee   ppprrraaacccyyy   ssstttaaajjjeee   sssiiięęę   ppprrrooosssttteee   iii
eeefffeeekkktttyyywwwnnneee      dddzzziiięęękkkiii   sssttteeerrrooowwwaaannniiiuuu   zzz   pppaaannneeellleeemmm   
4” LCD .
• tryby pracy: ręczny, pół automatyczny
i automatyczny z 99 programami
• ustawienia narzędzi z automatycznym
dostosowywaniem wysokości i kąta 

• kalkulator i zegar
class, nova

EEEAAASSSYYY   TTTOOOUUUCCCHHH: KORZYŚĆ OD PIER-
WSZEGO DNIA KTÓRA ZAPROWADZI
CIĘ DOKĄD CHCESZ
Satysfakcja z prostej obsługi i szybkiej
nauki dzięki 12” płaskiemu ekranowi
dotykowemu. System przeprowadzi oper-
atora krok po kroku, sugeruje podpowiedzi
eliminując ryzyko błędu.Okna z informacjami
instruują operatora co zrobić w następnej
operacji zapewniając bezpieczeństwo.
L’invincibile

Cat.Seghe Circolari.indd   9Cat.Seghe Circolari.indd   9 23/10/13   09:4423/10/13   09:44



O9

1

3

2

4

PPPOOOMMMOOOCCC   DDDLLLAAA   OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRRAAA:::   
wszelkie typy cięć stają się łatwe

ŁŁŁĄĄĄCCCZZZNNNOOOŚŚŚĆĆĆ   BBBEEEZZZPPPRRRZZZEEEWWWOOODDDOOOWWWAAA   
prawdziwe wymiary cały czas

BBBAAAZZZAAA   NNNAAARRRZZZĘĘĘDDDZZZIII:::   
redukuje czas ustawień, maszyna jest
zawsze gotowa do nowych operacji

SSSKKKOOOMMMPPPLLLIIIKKKOOOWWWAAANNNEEE   KKKSSSZZZTTTAAAŁŁŁTTTYYY:::
architekt na twoje żądanie

L’invincibile

1. Podnoszenie tarczy piły
2. Pochył tarczy piły
3. Programowana przykładnica (opcja).
4. Czytnik prędkości obrotowej.
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motorycznie sterowane pilarki  

Akcesoria i opcje

WSPARCIE DLA OPERATORA: 
TYLKO JEDNO CIĘCIE, TO JEDNO
WŁAŚCIWE.
Duży wyświetlacz podpowiada operatorowi
informacje aby wykonać właściwą konfig-
urację cięcia. W dodatku informacje
wyswietlane są  w realnym czasie (Scm
patent) - właściwa pozycja ograniczników
na przykładnicach określa właściwe
wymiary  elementu.

Easy

Easy Touch

Najnowsza technologia
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: TECHNOLOGIA KTÓRA NAPRAWDĘ POMAGA
                    Elektroniczna   kontrola  z  zintegrowanym  systemem  łącznośći
bezprzewodowej przekazująca w realnym czasie pozycję ograniczników  zawsze
pokazuje aktualny rozmiar wymaganego elementu  i/lub aktualną wysokość i
kąt pochylenia tarczy
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150 mm
200 mm

Najnowsza technologia
PEŁNE PODPARCIE PŁYTY: PRZYJAZNE I
PRECYZYJNE KOMPONENTY.
Maksymalne podparcie płyty przy wszystkich kątach.
Opatentowane przez SCM rozwiązanie osi obrotu  wózka
wokół jednego punktu gwarantuje ponadczasową
niezawodność i optymalne podparcie płyty podczas
cięć kątowych (od +50° do -50°).
Bardzo mocna budowa i precyzyjne mechanizmy
gwarantują ppprrreeecccyyyzzzyyyjjjnnneee   ccciiięęęccciiiaaa... 

ELASTYCZNOŚĆ DO KOŃCA:    
OSIĄGALNA W STANDARCIE
Osiągane wysokości cięcia:
• 200 mm wysokość cięcia z tarczą
o średnicy 550 mm
• 150 mm wysokości cięcia z tarczą
o średnicy  450 mm przy możliwosci
schowania całej tarczy pod stół.
(Ekskluzywne rozwiązanie SCM) 
s

NARZĘDZIA DLA WIDLIC
Duża elastyczność dzięki możliwości
użycia narzędzi w zastępstwie tarczy
głównej: 
• 200 mm maksymalna średnica cięcia.
• 27 mm maksymalny prześwit
• 20 mm maksymalna grubość
opcja dla si 7, si 5 L’invincibile
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motorycznie sterowane
pilarki  
Akcesoria i opcje

Najnowsza technologia
TELESKOPOWE, PŁYWAJĄCE RAMIĘ: “NIEZWYCIĘŻONA” PŁYN-
NOŚĆ RUCHU. Rama podpierająca wózek boczny
jest prowadzona na liniałach z profesjonalnymi wózkami
wielokólkowymi, przez co gwarantuje:
• maksymalny wymiar elementu z płynnym spokojnym ruchem
• brak hałasów, szurania i podskakiwania
• ochronę przeciw zabrudzeniom
•L’invincibile

MASYWNY, ŻELIWNY STÓŁ: 
NIEZAWODNOŚĆ JEST OSIĄGALNA:
Całkowita stabilność i  trwałość przez
wiele lat jest gwarantowana przez wielki
żeliwny stół  (3 m2)  któray pomaga łat-
wo i z przyjemnością pracować. 
Wszystko to dzięki perfekcyjnie płaskiej
powierzchni  dodatkowego stołu żeliwne-
go.
opcja dla L’invincibile 
o
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PRAKTYKA I BEZPIECZEŃSTWO 
zapewnione dzięki motorycznie pro-
gramowanej przykładnicy poruszającej
się na masywnym stalowym drążku.
Pozycjonowanie przykładnicy na pasku
magnetycznym w przypadku sterowania
“Ready”

PRĘDKOŚĆ I PRECYZJA 
zapewniona dzięki motorycznie pro-
gramowanej przykładnicy zamontowanej
na śrubie kulowej i prowadzonej
na precyzyjnych łożyskach najlepszych
producentów.
Ze sterowaniem  “Easy Touch” i “Easy”

Model pilarki L’INVINCIBILE CLASS NOVA

SI 7 SI 5 SI 3 SI  55O SI  4OO SI  4OO

5-osiowe sterowanie “Easy Touch” z panelem dotykowym S - - - - -

4-osiowe sterowanie“Easy” - S S - - -

2-osiowe sterowanie“Ready” - - - S S S

Panel na wysokości oczu S S S - O O

Niezależnie sterowany podcinacz S S S - S S

Elektroniczna regulacja podcinacza S S S - - -

Przygotowanie dla widlic O O - O - -

3200 mm długość cięcia S S S S S S

3800 mm długość cięcia O O O O O -

Motoryczna przykładnica na liniale THK S S S - - -

Motoryczna przykładnica na drążku - - - O O O

Przyciski start/stop w stole formatowym S S S O O -

“Quick Lock” przykłdnica poprzeczna S S S O O -

Czytniki LCD na przykładnicy poprzecznej O O O O O O

“Full Support” pełne ruchome podparcie O O O - - -

Łączność bezprzewodowa z kompensacj O O O - - -

Wózek z Parallelogramem - - - O O -

Płynna prędkość obrotowa tarczy
głównej

O O O - - -

Belka dociskowa O O O O O -

Drugi wózek z prowadzeniem szynowym O O O O O -

Przykładnica  do cięć kątowych O O O O O O

Przykładnica do cięć kąt. z kompensacją O O O O O O

Przykładnica do cięć kąt. na liniale O O O O O O

S= standard O= opcja -= nie osiągalne
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Model pilarki CLASS NOVA

SI 4OO SI 35O SI 4OO

wymiar cięcia mm 3200 x 3200 3200 x 3200 3200 x 3200

szerokość cięcia mm 1270 1270 1270

maksymalna średnica mm 400 350 400

maksymalna średnica tarczy piły podcinacza mm 120 120 120

wysokość cięcia przy 90°/45° mm 140/97 118/81 140/97

moc silnika głównego kW 7 7 7

moc silnika podcinacza kW 0,9 0,9 0,9

prędkość obrotowa tarczy głównej obr/min 3000 - 4000 - 5000 4000 3700

prędkość obrotowa podcinacza obr/min 8500 8500 8500

średnica króćca odciągu głównego mm 120                         120                             120                              

średnica króćca odciągu przy osłonie mm 100 100 80

średnica króćca odciągu przy osłonie na klinie mm 60 60 60

wydajność odciągu przy prędkości 20 m/s m3/h 1379 1379 1176

waga netto maszyny kg 1070 1050 635

ręcznie sterowane pilarki
Najwyższa jakość konstrukcji i niezawodność zapewniona
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ręcznie sterowane pilarki
Najwyższa jakość konstrukcji i niezawodność zapewniona

Model pilarki CLASS NOVA CLASS NOVA

SI 4OO SI 35O SI 4OO SI  3OO SI  3OO SI  3OO  S

wymiar cięcia mm 3200 x 3200 3200 x 3200 3200 x 3200 3200 x 3200 3200 x 3200 1600 x 2600

szerokość cięcia mm 1270 1270 1270 1270 1270 1000

maks. średnica tarczy (opc)   mm 400 350 400 315 315 315 (400)

maks. średnica podcinacza mm 120 120 120 120 120 120

wys. cięcia przy90°/45° (opc) mm 140/97 118/81 140/97 100/70 100/70 100/70 (140/97)

moc silnika głównego kW 7 7 7 5 5 5

moc silnika podcinacza kW 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

pręd. obr. tarczy głównejd obr/min 3000 - 4000 - 5000 4000 3700 4000 4000 4000

pręd. obr. podcinacza obr/min 8500 8500 8500 8500 8500 8500

średnica króćca
odciągu głównego

mm 120                         120                             120                              120                           120                               120

średnica króćca odciągu
przy osłonie

mm 100 100 80 100 80 80

średnica króćca odciągu
przy osłonie na klinie

mm 60 60 60 60 60 60

wydajność odciągu przy
prędkości 20 m/s

m3/h 1379 1379 1176 1379 1176 1176

waga netto maszyny kg 1070 1050 635 1050 625 525
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ręcznie sterowane pilarki
Akcesoria i opcje.

Najnowsza technologia 
STÓŁ FORMATOWY: NAJWYŻSZA JAKOŚĆ CIĘCIA
GWARANTOWANA PRZEZ LATA
Nasze stoły nigdy nie wymagają regulowania dzięki
ich strukturze prowadzenia z łukowymi szlifow-
anymi stalowymi prowadnicami.
(Opatentowane ekskluzywne rozwiązanie SCM)
Dzięki temu mogą przenosić ccczzzttteeerrryyy   rrraaazzzyyy   wwwiiięęękkkssszzzeee   ooobbb---
ccciiiąąążżżeeennniiiaaa   nnniiiżżż   iiinnnnnneee   ssstttooołłłyyy...
L

ŁUKOWY PROFIL: 
DOSKONAŁOŚĆ W MASZYNACH. 
• bez luzów, bez potrzeby regulacji w czasie
• większa wytrzymałość na obciążenia
• +/-0,05 mm tolerancja na długości całego stołu
dla najwyższej jakości cięć. 
Horyzontalna pozycja prowadzenia zapewnia
ochronę przed kurzem co polepsza płynność
prowadzenia.

STÓŁ FORMATOWY: PŁYNNE PROWADZENIE,
MOCNA PODSTAWA ROBOCZA.
Szeroka podstawa stołu formatowego z zamkniętą
żebrowaną strukturą zapewnia extremalną szty-
wnośći bez ugięć. Płynne prowadzenie stołu jest
gwarantowane przez lata dzięki systemowi łożysk
liniowych na utwardzanych stalowych prowadnic-
ach dzięki ekskluzywnej metodzie planowania
stołów.                                   nova
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AGREGAT: 
PERFEKCYJNE CIĘCIA.
Maksymalna sztywność, odporność na
skręcenia  i całkowity brak wibracji
dzięki zamkniętej  wykonanej z jed-
nego kawałka strukturze agregatu.
Wszystko to zapewnia perfekcyjne
ułożenie tarczy podczas trudnych
cięć kątowych. 

RĘCZNA REGULACJA AGREGATU POD-
CINACZA: 
MAKSYMALNIE PROSTA I EFEKTYWNA.
Pozioma i pionowa regulacja przeprowadz-
ana dzięki przyjaznemu użytkownikowi
mechanizmowi przenoszenia, który
gwarantuje szybkie, precyzyjne efekty
efekty i zawsze płynne ustawianie.
Użyteczne ograniczniki pozwalają na-
tychmiast ustawić wcześniejszą pozycję.
Umiejscowienie     systemu     regulacji 
pozwala na użycie bez przechodzenia z
miejsca pracy.

RĘCZNA ZMIANA KĄTA I WYSOKOŚCI: 
ZAWSZE PRZYJAZNA OPERATOROWI,      
ZAWSZE PRECYZYJNA.
ŁatwA w codziennych operacjach dzięki
mocnym, dedykowanym przekładniom, w
pełni chronionyM przed zabrudzeniami (patent
SCM).
Przełożenia i przekaz siły odbywa się w
płynnej i bezposredniej transmisji.
Każdy, nawet minimalny ruch dłoni przekazy-
wany jest precyzyjnie na ustawienie tarczy.
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ręcznie sterowane pilarki
Akcesoria i opcje.

PŁYWAJĄCE RAMIĘ PODPARCIA
WÓZKA
zrobione z aluminium ciągnione-
go dla płynnych i precyzyjnych
operacji.
Samoczyszczące wkładki
chroniące przed zabrudzeniami
zapewniają  najwyższą
efektywność przez lata. 

“QUICK LOCK” PRZYKŁADNICA Z BŁYSKAWICZNYMI  USTAWIENIAMI: SZYBKOŚĆ
I PRECYZJA
Minimum ustawień, oszczędność czasu z  ekskluzywnym systemem SCM który
pozwala w mgnieniu oka ustawić przykładnicę.
Rolki poszerzające i mocna solidna rama maksymalizuje osiągnięcia.
L’invincibile, class
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STÓŁ PARALLEROGRAMU: 
BŁYSKAWICZNE CIĘCIA.
Mikrometryczna regulacja z
wyświetlaczami LCD pozwala na
szybkie ustwienia dbając o
precyzyjne cięcia kątowe.

PRZYKŁADNICA DO CIĘĆ KĄTOWYCH:
Różne wersje -  również z czytnikiem
elektronicznym satysfakcjonują najbardziej 
wymagających.

Cat.Seghe Circolari.indd   22Cat.Seghe Circolari.indd   22 23/10/13   09:4623/10/13   09:46



class nova

ręcznie sterowane pilarki
Akcesoria i opcje.

EEEllleeekkktttrrrooonnniiiccczzznnneee   ccczzzyyytttnnniiikkkiii:::   łłłaaatttwwweee   www   uuużżżyyyccciiiuuu   iii
ppprrreeecccyyyzzzyyyjjjnnneee
Ograniczniki z czytnikami na przykładnicy są
dobrze widoczne z dużej odległości. 

ZZZeeessspppóóółłł   ppprrrzzzyyykkkłłłaaadddnnniiicccyyy   bbboooccczzznnneeejjj...   
Ekskluzywny system referencyjny dla pier-
wszego cięcia brzegowego pozwala ustawić
wymiary dla każdej strony bez cięć testowych.

BBBeeelllkkkaaa   dddoooccciiissskkkooowwwaaa
Szczególnie
przydatna w
cięciu cienkich
materiałów.
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Model pilarki CLASS NOVA

SI 4OO SI 35O SI 3OO SI  4OO SI  3OO SI  3OO  S

Ręczne ustawianie kąta i wysokości
z frontu maszyny.

S S S S S S

Zegar do wyświetlania kąta przechyłu S S S S S S

Zegar  z frontu do wyświetlania
wysokosci tarczy

S - - - - -

Podcinacz na niezależnym silniku S S S S S S

Zewnętrzna regulacja podcinacza S S S S S S

1600 mm długość cięcia - - - - - S

3200 mm  długość cięcia S S S S S -

3800 mm długość cięcia O O O - - -

Przyciski  start/stop w stople formatowym O O O - - -

Przykładnica “Quick Lock” O O O - - -

Wyswietlacze na przykładnicy
poprzecznej

O O O O O -

Stół parallegramu O O O - - -

Belka dociskowa na całej długości O O O - - -

Dodatkowy wózek na szynie O O O - - -

Przykładnica do cięć kątowych O O O O O O

Przykł. do cięć kątowych z kompensacją O O O O O -

Przykładnica do parallerogramu O O O O O -

Czytnik elektroniczny do brzegowania O O O O O -

PPPrrrzzzyyyccciiissskkkiii   ssstttaaarrrttt///ssstttoooppp   www   ssstttooollleee:::
mmmaaakkksssiiimmmuuummm   ppprrraaakkktttyyyccczzznnnooośśśccciii...
Możliwość startu i zatrzymania sil-
nika dzięki przyciskom na końcu
stołu formatowego przydaje się
szczególnie w rozkroju dużych
paneli.
e

S= standard O= opcja -=  nie dostępne
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E

F

H

G

A
B

C

D

pilarki tarczowe
Wymiary

PILARKI STEROWANE
MOTORYCZNIE

L’INVINCIBILE CLASS NOVA

SI 7 • SI 5 • SI 3 SI 55O SI 4OO SI  4OO

A mm 900 900 900 720

B mm 485 485 485 720

C mm 910 910 910 900

D mm 2175 2175 2000 1800

E 3200  długość cięcia mm 7250 7250 7250 7100

E 3800 opcjonalna długość mm 8500 8500 8500 -

F  1000 szerokość cięcia mm - 1430 1430 1360

F  1270 szerokość cięcia mm - 1750 1750 1750

F 1500 szerokość cięcia mm 1930 1910 1910 2065

G mm 400 400 400 360

H mm 1900 1860 1860 1960
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B

C

D

C

E

F

H

G

MANUAL CIRCULAR SAWS CLASS NOVA

SI 4OO SI 35O SI 3OO SI 4OO SI  3OO SI  3OO S

B mm 485 485 485 700 700 700

C mm 910 910 910 900 900 900

D mm 2000 2000 2000 1800 1800 790

E 1600 mm - - - - - 3760

3
mm 7250 7250 7250 7100 7100 -

E mm 8500 8500 8500 - - -

mm 1430 1430 1430 1360 1360 1360

F 1270 mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750

mm 1910 1910 1910 2065 2065 2065

G mm 400 400 400 360 360 360

H mm 2260 2260 2260 2200 2200 1900

Dane technicznie mogą się różnić w zależności od zamówionej kompozycji.. 
W tym katalogu maszyny pokazane są z wyposażeniem opcjonalnym. Firma SCM zastrzega sobie prawo do
modyfikacji technicznych  bez uprzedzenia. Moce silników w  S6 - 40%.

700

900

790

3760

-

-

1360

1750

2065

360

700

900

1800

-

7100

-

1360

1750

2065

360

485

910

2000

-

7250

8500

1430

1750

1910

400

B mm

C mm

D mm

E 16 e mm

EEE 3200 długość cięcia mm

E ge mm

EEE   1000 przykładnica mm

F 1270 fence mm

mm

G mm

H mm 2260 2200 1900

485

910

2000

-

7250

8500

1430

1750

1910

400

2260

700

900

1800

-

7100

-

1360

1750

2065

360

2200

485

910

2000

-

7250

8500

1430

1750

1910

400

2260

MANUAL CIRCULAR SAWS CLASS NOVA

SI 4OO SI 35O SI 3OO SI 4OO SI  3OO SI  3OO S

B mm 485 485 485 700 700 700

C mm 910 910 910 900 900 900

D mm 2000 2000 2000 1800 1800 790

E 1600 długość cięcia mm - - - - - 3760

mm 7250 7250 7250 7100 7100 -

E 3200 długość cięcia mm 8500 8500 8500 - - -

mm 1430 1430 1430 1360 1360 1360

F 1270 przykładnica mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750

mm 1910 1910 1910 2065 2065 2065

G mm 400 400 400 360 360 360

H mm 1860 1860 1860 1960 1960 1960
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between great ideas
& great productions

1O lat
gwarantowane
niezawodność i technologia bez porównania
Od 1992, kiedy SCM opatentował system prowadzenia stołu formatowego, więcej niż 60,000
użytkowników może testować  bardzo wysoką jakość cięćna naszych pilarkach. Niezmienna od lat
jakość, brak drgań, wzmacniane prowadnice perfekcyjny system czyszczący  oto nasze atuty.

www.scmgroup.com/
it/mission_scm
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passiontechnologyperformance

www.scmgroup.com/
qrcode/v1/

1 large integrated group 
18 production sites
29 specialist brands
21 foreign branches 
more than 5O years in business
7O% exports
35O agents and distributors
365 registered patents
5OO engineers
3.OOO square metres showroom
1O.OOO classical and professional
machines manufactured per year
24O.OOO square metres
of production space
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REV. N. 01 - 10.2013 - OLIMPIA - 

SCM GROUP SPA SCM
sale offi ces: via Casale, 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy 
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com
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